
Bereich Zusammensetzung Materialzusammensetzung Konzentration

Handinnenfläche,
Zeigefinger, Daumen,
Fingerspitzen,

Nitrilbeschichtung

Nitril 44,00 %

Butylbenzol 8,25 %

Casein 4,95 %

Stulpe/Strickbund
Polyester 0,10 %

Kautschuk 1,00 %

Trägermaterial Polyester 41,70 %

Beschreibung
Nitril beschichtet, Handrücken und Fingeroberseite frei, 
glatte Oberfläche.

Eigenschaften
rutschfest, geschmeidig, ergonomische Passform, 
Griffsicherheit auch bei Nässe, hohe Flexibilität, sehr 
elastisch, dadurch hohe Fingerfertigkeit, Atmungsaktiv, 
gute Abriebfestigkeit.
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Technische Daten
Material Polyester
Beschichtung Nitril, schwarz
Größe 9, 10, 11
Verpackungseinheit 120 Paar/Karton, 12 Paar/Beutel
Zertifizierung EN 388 : 2016
Farbe schwarz/grau

Art.Nr. 23751

Polyester-Handschuh

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck 
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankün-
digung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Prüfparameter Level Leistungsstufen

Abriebfestigkeit 3 1 – 4

Schnittfestigkeit 1 1 – 5

Reißfestigkeit 2 1 – 4

Durchstichfestigkeit 2 1 – 4

Schnittfestigkeit (TDM) X A – F Cat. II

EN 388

3122x

https://www.facebook.com/Allcolormalerbedarfgmbh/
https://www.instagram.com/allcolor.germany/
https://www.youtube.com/channel/UC86VOwIt_VuYNEhO8KiTuHQ?app=desktop&feature=emb_ch_name_ex
https://de.linkedin.com/company/allcolor-malerbedarf-gmbh

