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Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaf-
ten oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. 
können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes 
dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Trenn-Fix
Product Description
White special paper with a 10 mm wide and strong adhesive strip 
on one side. The special paper is extremely water-repellent which 
keeps it dimensionally very stable also under high humidity. It is 
easy to tear by hand and adheres perfectly on different surfaces.

Application
Type 705 is used for component-separation according DIN 18340. 
For the connection of drywall areas to massive components, for the 
sliding separation of drywall areas and for the separation of plaste-
ring instead of a “trowel cut”.

Trenn-Fix
Beschreibung
Weißes Spezialpapier mit einem 10 mm breitem, stark klebenden 
Klebestreifen auf einer Seite. Das Spezialpapier ist extrem wasser-
abweisend und somit bleibt die Sorte 705 auch bei hoher Feuchte 
formstabil. Es ist einfach per Hand abreißbar und klebt sehr gut auf 
verschiedensten Untergründen.

Anwendung
Die Sorte 705 dient zur Bauteiltrennung gemäß DIN 18340. Zum  
Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile, zur gleiten-
den Trennung von Trockenbauflächen und zur Trennung von Putz-
flächen anstatt eines „Kellenschnittes“.

Sorte 705

Packaging
Roll width mm Rolls per carton
65 24

Verpackungseinheiten
Bandbreite in mm Rollen pro Karton
65 24

Technical Data
Backing special paper / impregnated
Total thickness 130 µ 
Elongation at break 10 %
Adhesion on steel 8 N/cm
Tensile strength 20 N/cm
Adhesive synthetic rubber 
Core diameter 70 mm
Colour weiß
Length 50 m

Technische Daten
Träger Spezialpapier / imprägniert
Gesamtdicke 130 µ 
Dehnung bis Bruch 10 %
Klebkraft auf Stahl 8 N/cm
Zugfestigkeit 20 N/cm
Klebstoff synthetischer Kautschuk
Kerndurchmesser 70 mm
Farbe weiß
Länge 50 m


