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Packaging-Tape „Nature-Pack“
Product Description
The carrier of type 830 is a slightly creped, brown paper with good  
flexibility and shear resistance. The paper is absolutely free of  
silicone. So recycling of used cartons is no problem. The tape does 
not need to be removed from cartons for recycling purposes. Type 
830 has a high adhesive power and can also be applied cross over.

Application
Type 830 is mainly used as non-polluting packaging tape. Type 830 
can be applied by means of unwinder 77-00.

Packband „Nature-Pack“
Beschreibung
Der Träger der Sorte 830 ist ein leicht gekrepptes, braunes Papier mit 
guter Elastizität und Scherfestigkeit. Das Papier ist absolut silikonfrei. 
Dadurch ist ein problemloses Recycling der gebrauchten Kartons  
gewährleistet. Das Klebeband muss bei der Altpapierverwertung 
nicht vom Karton abgelöst werden. Die Sorte 830 hat eine hohe 
Klebkraft und kann auch im Kreuzverschluss verarbeitet werden.

Anwendung
Die Sorte 830 wird hauptsächlich als umweltfreundliches Verpa-
ckungsklebeband eingesetzt. Die Sorte 830 kann mit dem Abroller 
77-00 verarbeitet werden.

Sorte 830

Packaging
Roll width mm Rolls per carton
50 36

Verpackungseinheiten
Bandbreite in mm Rollen pro Karton
50 36

Technical Data
Backing paper
Total thickness 130 µ 
Elongation at break 10 %
Adhesion on steel 2,3 N/cm
Tensile strength 30 N/cm
Adhesive natural rubber
Temperature resistance up to 60° C
Core diameter 76 mm
Colour brown
Length 50 m

Technische Daten
Träger Papier
Gesamtdicke 130 µ 
Dehnung bis Bruch 10 %
Klebkraft auf Stahl 2,3 N/cm
Zugfestigkeit 30 N/cm
Klebstoff Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit bis 60° C
Kerndurchmesser 76 mm
Farbe braun
Länge 50 m


